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ค าน า 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (๔๐๕๔๙๒) ซึ่งคณะผู้จัดท าได้รับการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๖ 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกประสบการณ์ท างานได้เรียนรู้จากการท างานจริง ลงพ้ืนที่จริงซึ่งการ
ท างานในที่นี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากในชั้นเรียนและในสถานศึกษาโดยใช้วิชาต่างๆ ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในการท างาน และปรับตัวในการท างานร่วมกับคนอ่ืน 

คณะผู้จัดท ารายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะท าให้ผู้ที่สนใจได้รู้ถึงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษาในสถานที่จริงและทัศนคติต่างๆ ที่มีต่อการท างาน คณะผู้จัดท ารายงานหวังว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปและหวังว่าส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ จังหวัดนนทบุรี 
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการเลือกเข้ารับการฝึกประสบ
การวิชาชีพสหกิจศึกษาของสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การท างานในสาขาวิชาชีพ หากมีข้อเสนอแนะประการใด คณะผู้จัดท าขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
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กิตติกรรมประกาศ 

ตามที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ได้มีหนังสือขอฝากผู้จัดท าซึ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ. ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๖ จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มการฝึกประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๒ – ๖ 
มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๓ ทั้งผุ้จัดท าได้รับค าแนะน า ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความสามารถให้ผู้จัดท ามีความช านาญเพ่ิมเติมทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจศึกษานี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย  

 ขอขอบพระคุณนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ นางสุภาพร ทิม
ประทุม ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ นายโชคชัย รักษ์สังข์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นาย
ธีรวัฒน์ อุดมจินดาสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาววราภรณ์ โตสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ นางสาวสุภัทตรา พุ่มรอด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อม  นายบรรพต ทองนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ นายธีรเดช ทิมประทุม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นส.แพรวพรรณ ปรีดาภิรมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางพวงเดือน ชุ่มศิริ 
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวอัจฉรา สุดโต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นางสาวจุไรรัตน์ มหาเทียน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางสาวเพ็ญนภา สุขแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นาง
ทรัพย์สุกานต์ ชมะโชติ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส ๓ นายศิรวัษ เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ นางสาว
พิชญานิน จันทร์ใบเล็ก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางอารีย์ แก้วเขียว ผู้อ านวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นางอัจจิมา คล้ายหงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ นายชิติ วิมลเจริญ นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายธีรภัทร เทียมระกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์ ผู้อ านวยการ
ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นายธนาคม ธรรมชื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ นางสาวก่องกาญจน์ วิถา
ทานัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาววรรณพร ธนะวังน้อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และพนักงาน
ทุกท่านของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ จังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ความช่วยเหลือทางด้าน
ข้อมูลในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์และได้เสียสระเวลา และช่วยเหลือในการวางแผน
งานโครงการฉบับนี้ ตลอดจนให้ค าแนะน า และตรวจสอบข้อบกพร่อง จนการท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอขอบคุณ ผศ.ดร. นิรันดร์ คงฤทธิ์ ที่คอยช่วยให้ค าปรึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 
ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ธนากร แสงสง่า ต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประสานงานกับหน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือการท ารายงานที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตัวต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ในครั้งนี้ และบุคคลท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการฝึกปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมอบก าลังใจในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ. ที่นี้ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เป็นโครงเพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่เสี่ยงส่งผลกระทบต่อแหล่ง
น้ า/สภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือให้เกิดการบูรนาการ
ความร่วมมือในการจัดการน้ าเสียและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างชุ มชน 
แหล่งก าเนิดมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐ 
 จากสถานการณ์คุณภาพน้ าในรอบ ๑๐ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๐ ของกรมควบคุมมลพิษ 
พบว่า แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และจากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่า ช่วงที่ ๑ ของแม่น้ าเจ้าพระยามีความเสื่อมโทรมมากกว่าช่วงอ่ืนๆ ซึ่งช่วงที่ ๑ ของ
แม่น้ าเจ้าพระยามีพ้ืนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี อยู่พื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖  
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๖๑ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ า
เจ้าพระยา เช่น คลองบางใหญ่ คลองส่วย ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ พบว่า มีความเสื่อมโทรม ซึ่ง
ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผลให้แหล่งน้ าปลายน้ าเหล่านี้เสื่อมโทรม มักเป็นช่วงที่แม่น้ าไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มี
ประชาชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ที่มีการระบายน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัด หรือระบายน้ าทิ้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงการประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตร เช่น การท านา สวนผลไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการปศุสัตว์ที่ไม่มีการบ าบัดน้ าเสีย และ
ระบบบ าบัดที่ด าเนินการอยู่ จัดการน้ าเสียได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรควบคุม ก ากับ และส่งเสริม ให้แหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ มีการการจัดการน้ าเสีย
ตั้งแต่ต้นทาง  
 ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ได้มีการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษเป้าหมาย ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ได้ขยายพ้ืนที่เป้าหมาย
การติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้แหล่งก าเนิดมลพิษได้ตะหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเพิ่มมากข้ึน  
 ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้แหล่งก าเนิดมลพิษ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นจึงส าคัญ เพราะ
นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าในเชิงพ้ืนที่ ตลอดล าน้ า (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า)ได้แล้ว ยัง
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี่ยังสามารถช่วยลดปัญหาและลดผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างได้อีกด้วย 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.) เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

 ๒.) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัดนนทบุรี 

 ๓.) เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 



๒ 

 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกท่ีจะศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลการติดตาม
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ภายใต้แนวคิดประชารัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของจังหวัดนนทบุรี
เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยเลือกเป็นประเภทที่ดินจัดสรรและอาคารชุด และค่าพารามิเตอร์หลัก แล้วน าข้อมูล
คุณภาพน้ ามาเปรียบเทียบ หาค่าร้อยละของจ านวนที่ผ่านและไม่ผ่าน เพ่ือศึกษาปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้น การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตของการวิจัยด้านเวลา 
ตารางท่ี ๑  ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑.) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง      

๒.) ศึกษาข้อมูลและปัญหา       

๓.) ส่งโครงร่างวิจัย      

๔.) เก็บรวบรวมข้อมูล      

๕.) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล      

๖.) จัดท าโครงงานฉบับสมบูรณ์      

๗.) น าเสนอและส่งโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์      

 
๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อาคาร หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของ
อาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันและไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ าท่อเดียว หรือมีหลายท่อ ที่เชื่อม
ติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕) 
 ที่ดินจัดสรร หมายความว่า ที่ดินที่ท าการจัดสรร ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและการจัดสรร
ที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ได้ท าการจัดสรร
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕) 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.) ทราบข้อมูลการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัดนนทบุรี 
 ๒.) ทราบคุณภาพน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัดนนทบุรี 

๓.) ทราบปัญหาการจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษและทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัดนนทบุรี  



๓ 

 

บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

          การศึกษาข้อมูลผลการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐของส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ กรณีศึกษาของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรและอาคาร
ชุด และค่าพารามิเตอร์หลัก แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบคุณภาพน้ า หาค่าร้อยละของจ านวนที่ผ่านและไม่
ผ่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้น ผู้ท าการวิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารและงานที่เก่ียวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
          ๒.๑ ประเภทที่ดินจัดสรรและอาคารชุด 
          ๒.๒ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร และอาคารชุด 
          ๒.๓ วิธีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
          ๒.๔ ขั้นตอนการตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๑ ประเภทท่ีดินจัดสรรและอาคารชุด 
               พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      ๒.๑.๑. ที่ดินจัดสรร หมายความว่า ที่ดินที่ท าการจัดสรร ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและการ
จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ได้ท าการ
จัดสรรตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องควบคุมการ
ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ที่ดินจัดสรรที่ต้องควบคุมการระบายน้ าทิ้ง แบ่งเป็น 
๒ ขนาด คือ 

      ๑.) (ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือจ าหน่ายเกินกว่า ๑๐๐ แปลง แต่ไม่เกิน 
๕๐๐ แปลง 
      ๒.) (ข) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือจ าหน่ายเกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ้นไป 

  ผู้จัดสรรที่ดิน หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ท าการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๕ และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ใน
สาธารณูปโภคท่ีผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีข้ึนด้วย 

  ๒.๑.๒. อาคาร หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึน ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็น
กลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซ่ึงเป็นบริเวณเดียวกันและไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ าท่อเดียว หรือมีหลายท่อ 
ที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม แบ่งประเภทของอาคาร ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

 ๑.) อาคารชุดประเภท (ก) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป  

 ๒.) อาคารชุดประเภท (ข) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน 
  ๓.) อาคารชุดประเภท (ค) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน 



๔ 

 

  ๔.) อาคารชุดประเภท (ง) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง 
  ๕.) อาคารชุดประเภท (จ) หมายความรวมถึงภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพ้ืนที่ให้บริการ
รวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
 
๒.๒ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรรและอาคารชุด  
 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรรและอาคารชุดสามารถจ าแนกได้ตามตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 

 
 

พารามิเตอร์ 
 

 
 

หน่วย 

 
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 

ที่ดินจัดสรร ๑๐๐ แปลง แต่
ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง 

(ประเภท ก) 

ที่ดินจัดสรรเกินกว่า  
๕๐๐ แปลงขึ้นไป 

(ประเภท ข) 

 
ค่าความเป็นกรดและด่าง 

(PH) 

 
- 

 
๕.๕-๐.๙ 

 
๕.๕-๐.๙ 

 
บีโอดี (BOD) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๓๐ 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

 
สารแขวนลอย 

(Suspended Solids) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๔๐ 

 
ไม่เกิน ๓๐ 

 
ปริมาณตะกอนหนัก 

(Settleable Solids) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๐.๕ 

 
ไม่เกิน ๐.๕ 

 
ทีดีเอส (TDS) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๕๐๐ 

 
ไม่เกิน ๕๐๐ 

 
ซัลไฟล์ (Sulfide) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๑.๐ 

 
ไม่เกิน ๑.๐ 

 
ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น

(TKN) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๓๕ 

 
ไม่เกิน ๓๕ 

 
น้ ามันและไขมนั  

(Fat , oil and Grease) 

 
มิลลกิรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

 
ไม่เกิน ๒๐ 

แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ง 
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



๕ 

 

ตารางท่ี ๓ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
พารามิเตอร์ 

 
หน่วย 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าท้ิง 

ก ข ค ง จ 
๑. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - ๕-๙ ๕-๙ ๕-๙ ๕-๙ ๕-๙ 
๒. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 

๒๐ 
ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๕๐ 

ไม่เกิน 
๒๐๐ 

๓. ปริมาณของแข็ง 
   - ค่าสารแขวนลอย  
  (Suspended Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๕๐ 

ไม่เกิน 
๕๐ 

ไม่เกิน 
๖๐ 

- ค่าตะกอนหนกั 
(Settleable Solids) 

มล./ล. ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

 
- 

- ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด    (Total Dissolved 
Solid) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

 
- 

๔. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน 
๑.๐ 

ไม่เกิน 
๑.๐ 

ไม่เกิน 
๓.๐ 

ไม่เกิน 
๔.๐ 

- 

๕. ไนโตรเจน (Nitrogen)  
ในรูป ทีเคเอ็น (TKN) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

 
- 

๖. น้ ามันและไขมัน  
(Fat, Oil and Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๑๐๐ 

แหล่งท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

      หมายเหตุ  - สารแขวนลอย (Suspended Solids : SS) หมายถึง อนุภาคสารที่มีขนาดใหญ่ในตัวกลาง แต่
อนุภาคสารไม่ละลาย และแขวนลอยอยู่ในตัวกลาง สามารถมองเห็นอนุภาคได้ด้วยตาเปล่า และสามารถแยก
อนุภาคของสารได้อย่างชัดเจนเป็นสารที่ท าให้เกิดสี และความขุ่น มีขนาดอนุภาคของสารใหญ่กว่า ๑ 
ไมโครเมตร ได้แก่ เศษอาหารซากสิ่งมีชีวิต และแพลงตอนบางชนิด สารเหล่านี้ มักพบมากในน้ าเสียจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และน้ าเสียชุมชน (ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข, ๒๕๖๐) 

                        - ตะกอนหนัก (Settleable solids ) หมายถึง ของแข็งที่จมตัวลงสูกนภาชนะท่ีก าหนดใหเมือ่ตั้งทิ้ง
ไว ภายในเวลาที่ก าหนด (โดยปรกติจะใชเวลา ๑ ชั่วโมง) โดยจะสามารถหาในเชิงปริมาตรหรือน้ าหนักได 
(ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข, ๒๕๖๐)  

                        - ซัลไฟต์ (sulfites) หมายถึง สารประกอบของก ามะถันซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโปรตีน เช่น 
เนื้อสัตว์ และมีอยู่ในน้ าเสียของบ้านเรือน โดยเฉพาะกากอุจจาระ เมื่อสารประกอบอินทรีย์จากเศษอาหาร ทั้ง
พืชและสัตว์ถูกจุลลินทรีย์ย่อยสลายในสภาวะที่ไม่มีอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๘) 

         - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) หมายถึง ปริมาณของของแข็งที่
แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ารวมถึงไอออน แร่ธาตุเกลือหรือโลหะ นอกจากนี้ยังเรียกว่าเป็นส่วนต่อล้านส่วน 
(ppm) TDS จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความบริสุทธิ์ของน้ าและคุณภาพของระบบการท าให้น้ าบริสุทธิ์และมีผล
ต่อทุกอย่างทีอ่าศัยอยู่ในน้ า (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๘) 



๖ 

 

                      - น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG) หมายถึง สารที่มีน้ าหนักเบาและลอยน้ า ท าให้เกิด
สภาพไม่น่าดูและขวางกั้นการซึมของออกซิเจนจากอากาศสู่แหล่งน้ า นอกจากนี้ยังมีค่าบีโอดีสูงเพราะเป็น
สารอินทรีย์ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๘) 

                      - ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) คือ เป็นค่าที่
บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าบีโอดีสูงแสดงว่าความต้องการ
ออกซิเจนสูง นั้นคือมีความสกปรกหรือสารอินทรีย์ในน้ ามาก (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๘) 

           - ค่าความเป็นกรดและด่าง (PH) หมายถึง เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าเสีย
โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตในน้ าหรือจุลินทรีย์ในถังบ าบัดจะด ารงชีพได้ดีในสภาพเป็นกลาง คือ PH ประมาณ ๖-๘ 
ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (Nitrogen : TKN) หมายถึง เป็นธาตุจ าเป็นในการสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ไนโตรเจน จะเปลี่ยนสภาพเป็นแอมโมเนีย ถ้าหากในน้ ามีออกซิเจนเพียงพอก็จะถูกย่อยสลายไปเป็นไนไตรท์
และไนเตรท ดังนั้นการปล่อยน้ าเสียที่มีสารประกอบไนโตรเจนสูงจึงท าให้ออกซิเจนที่มีอยู่ในล าน้ าลดน้อยลง 
(กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๕๘) 

 ๒.๓ วิธีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าทิ้งท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ตารางท่ี ๔ การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 

 
 

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 

 
 

การตรวจหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

๑. ค่า BOD TKN  หรือซันไฟด์เกินมาตรฐาน 
อาจมีสาเหตุมาจากการเติมอากาศที่ไม่เพียงพอ 

- อาจเกิดจากประสิทธิภาพในการบ าบัดของระบบไม่
เพียงพอ เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถลดค่าเหล่านี้ จึงควร
ตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ค่า DO ต่ ากว่า ๑ 
มก./ล. หรือไม่ อัตราส่วนสารเพียงพอหรือไม่ ปริมาณ
ตะกอนเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 

๒ . หากสารแขวนลอยเกินมาตรฐานอาจมี
สาเหตุมาจากประสิทธิภาพการตกตะกอนไม่
เพียงพอ 

- ตรวจสอบลักษณะการตกตะกอนด้วยกรวยฮิมฮอฟฟ์ 

๓. หากค่าน้ ามันและไขมันเกินควรตรวจสอบ
ระบบการดักไขมัน 

- ติดตั้งถังดักไขมัน 
- ดูแลและตักคราบไขมันในถังดักไขมัน 

๔ . ค่า TDS เกินไม่ขึ้นอยู่ประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดทางชีวภาพควรแยกบ าบัด 

- ตรวจสอบที่มาของน้ าเสียและควรแยกบ าบัดน้ าเสียที่มี
ค่า TDS สูงก่อนเข้าระบบรวม 

แหล่งที่มา : ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ. (๒๕๕๘). คู่มือความรู้ทั่วไปเกี่ยว 
กับระบบบ าบัดน้ าเสียและการตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยตนเอง 



๗ 

 

๒.๔ ขั้นตอนการตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ภาพที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายตรวจสอบและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ .(๒๕๕๘). ขั้นตอนการตรวจสอบ และบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
(สรุปการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
         พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
 ๒.๔.๑. แหล่งก าเนิดมลพิษ หมายความว่า แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ าเสียหรือ
ของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง แหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดย อาศัยอ านาจตาม
กฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็น
พิเศษ ส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๕ ก าหนดมาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ 



๘ 

 

 มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การ
ปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานดังกล่าว ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศ ตามมาตรา ๕๕ ให้
มาตรฐาน ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐาน
ควบคุม มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศ ตามมาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น 
แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมีค าชี้ขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามค าชี้ขาดนั้น 
 มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานซึ่งก าหนดตามกฎหมายอ่ืน และมีผล
ใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ เป็นพิเศษส าหรับในเขตควบคุมมลพิษ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

บทที่  ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลผลการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ กรณีศึกษาผู้วิจัยได้เลือกศึกษาข้อมูลเพียงบางส่วนของ
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ และบางส่วนของค่าพารามิเตอร์ จากนั้นน าข้อมูลมาเปรียบเทียบคุณภาพน้ า 
หาค่าร้อยละของจ านวนที่ผ่านและไม่ผ่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้  

๓.๑ การศึกษาเชิงคุณภาพ 

 การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการศึกษา ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ผลการตรวจ
แหล่งก าเนิดมลพิษจ านวนที่ค่าพารามิเตอร์หลักผ่านและไม่ผ่านค่ามาตรฐานของแหล่งก าเนิดมลพิษ เพ่ือทราบ
ถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง 

        เลือกแหล่งก าเนิดมลพิษตามเป้าหมายที่ตรวจสอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เฉพาะประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ๒ ประเภท ดังนี้ 

  ๑.) ประเภทที่ดินจัดสรร โดยการวิวัยครั้งนี้ได้คัดเลือกตามประเภทดังนี้ 
  - ที่ดินจัดสรรประเภท (ก) 
  - ที่ดินจัดสรรประเภท (ข) 
  ๒.) ประเภทอาคาร โดยการวิวัยครั้งนี้ได้คัดเลือกตามประเภทดังนี้ 
  - อาคารประเภท (ก)  
  - อาคารประเภท (ข) 
 ๓.) ค่าพารามิเตอร์ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกตามพารามิเตอร์หลักดังนี้ 
  - สารแขวนลอย (Suspended solids : SS) 
  - น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG) 
  - ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิด    
ประชารัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ รายระเอียดดังนี้ 

  (๑) โปรมแกรมฐานข้อมูลการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ  
  (๒) โปรแกรมใช้ในการรวบรวมข้อมูล (Microsoft Excel) 

  (๓) เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานแหล่งก าเนิดมลพิษ ข้อก าหนดของแหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภท
ที่ดินจัดสรรและอาคารชุด, ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง และวิธีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน้ าทิ้งท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 



๑๐ 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในฐานข้อมูลผลการติดตามแหล่งก าเนิดมลพิษ

ตามแนวคิดประชารัฐของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยการคัดเลือก
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ และค่าพารามิเตอร์ ดังนี้ 

  - แหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ มีทั้งหมด ๑๑ แหล่ง ประกอบไปด้วย ที่ดินจัดสรรกับอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ได้แก่ อาคารชุด โรงแรม , หอพัก, สถานบริการ/ปั้มน้ ามัน, โรงพยาบาล, อาคาร
สถานศึกษา, อาคารที่ท าการราชการ/เอกชน, อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ตลาด และภัตตาคาร/
ร้านอาหาร เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้วิจัยจึงได้เลือกแหล่งก าเนิดมลพิษมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ดินจัดสรร และอาคารชุด เพราะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่พบมากใน
จังหวัดนนทบุรี  

 - ค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ มีทั้งหมด ๘ พารามิเตอร์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย สารแขวนลอย (Suspended solids : SS), ซัลไฟต์ (sulfites), สารที่ละลายได้ทั้ งหมด (Total 
Dissolved Solids : TDS), น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG), ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable 
Solids), ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD), ค่าความเป็น
กรดและด่าง (PH), ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (Nitrogen : TKN) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกพารามิเตอร์หลักที่
สามารถบ่งบอกคุณภาพของน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด ๓ พารามิเตอร์ คือ สาร
แขวนลอย (Suspended solids : SS), น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG), ปริมาณออกซิเจนย่อย
สลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาหาจ านวนที่ผ่านและไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง หาสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ าทิ้ง พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล    

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจาก
ฐานข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และใช้สถิติร้อยละเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๕.๑. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิจัยครั้งนี้  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้หลักสูตรทางสถิติ คือ การหาจ านวนร้อยละ 
   

 

สูตรการหาร้อยละ =  
จ านวนที่ต้องการจ านวนทั้งหมด

จ านวนทั้งหมด
× ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๔.๑ การวิเคราะหห์าจ านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 
 ๔.๒ การวิเคราะหห์าคุณภาพการจัดการน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 
 ๔.๓ การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 
 
โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับลักษณะกราฟประกอบค าบรรยายดังนี้ 
๔.๑ การวิเคราะห์จ านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 
 แหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ มีทั้งหมด ๑๑ แหล่ง ประกอบไปด้วย ที่ดินจัดสรรกับอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ได้แก่ อาคารชุด โรงแรม , หอพัก, สถานบริการ/ปั้มน้ ามัน, โรงพยาบาล, อาคาร
สถานศึกษา, อาคารที่ท าการราชการ/เอกชน, อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ตลาด และภัตตาคาร/
ร้านอาหาร เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้วิจัยจึงได้เลือกแหล่งก าเนิดมลพิษมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ดินจัดสรร และอาคารชุด เพราะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่พบมากใน
จังหวัดนนทบุรี จะได้   
 ๔.๑.๑. จ านวนประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จากจ านวนทั้งหมด 
๖๘ แหล่ง คิดเป็นจ านวนร้อยละได้ดังนี้ 
 ๑.) ประเภทที่ดินจัดสรร จ านวนทั้งหมด ๖๘ แหล่ง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คิดเป็นร้อยละได้ดั้งนี ้
  (๑.๑) ที่ดินจัดสรรประเภท (ก) ทั้งหมด ๔๓ แหล่ง คิดเป็นร้อยล่ะ 
      จะได้ 

๔๓ × ๑๐๐

๖๘
= ๖๓.๒ 

 ดังนั้น ประเภทที่ดินจัดสรรประเภท (ก) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒ ของจ านวนทั้งหมด 

  (๑.๒) ที่ดินจัดสรรประเภท (ข) ทั้งหมด ๓ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 

   จะได้ 
๓ × ๑๐๐

๖๘
= ๔.๔ 

 ดังนั้น ประเภทที่ดินจัดสรรคิดประเภท (ข) เป็นร้อยละ ๔.๔ ของจ านวนทั้งหมด 

 ๒.) ประเภทอาคารชุด ทั้งหมด ๒๒ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 
  (๒.๑) อาคารชุด ประเภท (ก) ทั้งหมด ๑๘ แหล่ง 
   จะได้ 

๑๘ × ๑๐๐

๖๘
= ๒๖.๕ 

 ดังนั้น ประเภทอาคารชุดประเภท (ก) คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ของจ านวนทั้งหมด 



๑๒ 

 

  (๒.๒) อาคารชุด ประเภท (ข) ทั้งหมด ๔ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 

    จะได้     
๔ × ๑๐๐

๖๘
= ๕.๙ 

 ดังนั้น แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารชุดประเภท (ข) คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ ของจ านวนทั้งหมด 

แสดงดังรูปท่ี ๑ 

 

ภาพที่ ๒ รูปกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

๔.๒ การวิเคราะห์หาคุณภาพการจัดการน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 
 ๔.๒.๑. การวิเคราะห์หาคุณภาพการจัดการน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จากทั้งหมด ๖๘ แหล่ง สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 ๑.) แหล่งก าเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งทั้งหมด ๔๙ แหล่งคิดเป็นร้อยละ  

   จะได้   
๔๙ × ๑๐๐

๖๘
= ๗๒.๑ 

 ดังนั้น แหล่งก าเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑ ของจ านวนทั้งหมด 

๒.) แหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งทั้งหมด ๑๙ แหล่ง คิดเป็น
ร้อยละ 

   จะได้          
๑๙ × ๑๐๐

๖๘
= ๒๗.๙ 

 ดังนั้น แหล่งก าเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ ของจ านวนทั้งหมด 



๑๓ 

 

แสดงดังรูปท่ี ๒ 

 

ภาพที่ ๓ กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

๔.๓ การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ 

 ค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ มีทั้งหมด ๘ พารามิเตอร์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย สารแขวนลอย (Suspended solids : SS), ซัลไฟต์ (sulfites), สารที่ละลายได้ท้ังหมด (Total 
Dissolved Solids : TDS), น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG), ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settleable Solids), ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD), 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (PH), ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (Nitrogen : TKN) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก
พารามิเตอร์หลักที่สามารถบ่งบอกคุณภาพของน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด ๓ 
พารามิเตอร์ ดังนี้ 
 ๔.๓.๑. ผลน้ าจากการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิตามแนวคิดประชารัฐ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๖๘ แหล่ง จะได้ 
 ๑.) สารแขวนลอย (Suspended solids : SS) ตามค่ามาตรฐานตามพารามิเตอร์น้ าทิ้ง (จะต้องไม่เกิน 
๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร)  
   - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ๕๒ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ  
   จะได้                   

๕๒ × ๑๐๐

๖๘
= ๗๖.๕ 

 ดังนั้น สารแขวนลอย (Suspended solids : SS) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕
ของจ านวนทั้งหมด   

  



๑๔ 

 

   - ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ๑๖ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ  
   จะได้ 

๑๖ × ๑๐๐

๖๘
= ๒๓.๕ 

 ดังนั้น สารแขวนลอย (Suspended solids : SS) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๕ ของจ านวนทั้งหมด    

 ๒.) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG) ตามค่ามาตรฐานตามพารามิเตอร์น้ าทิ้ง (จะต้อง
ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)  

   - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ๖๕ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ  

   จะได้         
๖๕ × ๑๐๐

๖๘
= ๘๕.๖ 

 ดังนั้น น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๖ ของจ านวนทั้งหมด   
  - ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ๓ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ  
   จะได้ 

 

๓ × ๑๐๐

๖๘
= ๔.๔ 

  ดังนั้น น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง คิดเป็นร้อยละ
๔.๔ ของจ านวนทั้งหมด    

 ๓.) ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์  (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ตามค่า
มาตรฐานตามพารามิเตอร์น้ าทิ้ง (จะต้องไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)  

  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ๕๘ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ  

   จะได้ 
๕๘ × ๑๐๐

๖๘
= ๘๕.๓ 

 ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓ ของจ านวนทั้งหมด   

  - ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ๑๐ แหล่ง คิดเป็นร้อยละ  

   จะได้ 
๑๐ × ๑๐๐

๖๘
= ๑๔.๗ 

 ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ที่ไม่ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานน้ าทิ้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของจ านวนทั้งหมด   



๑๕ 

 

แสดงดังกราฟที ่๓ 

 

ภาพที่ ๔  รูปกราฟแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นพบว่า  

 ๑.) จ านวนปะเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ พบว่า แหล่งก าเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
มีจ านวนทั้งหมด ๖๘ แหล่ง  คิดเป็นที่ดินจัดสรร (ก) ร้อยละ ๖๓.๒ ที่ดินจัดสรรประเภท (ข) ร้อยละ ๔.๔ 
อาคารชุด (ก) ร้อยละ ๒๖.๕ และอาคารชุด (ข) ร้อยละ ๕.๙ ของทั้งหมด  

๒.) คุณภาพน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิด พบว่า แหล่งก าเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จ านวน ๖๘ แหล่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๑ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙  
 ๓.) ค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พบว่า 
  (๓.๑) ค่าสารแขวนลอย (SS) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕ และไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ ของทั้งหมด 
  (๓.๒) ค่าน้ ามันและไขมัน (OG) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖ และไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๔.๔ ของทั้งหมด 
  (๓.๓) ค่าปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๓ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของทั้งหมด 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัญหาที่เพ่ิมมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อแม่น้ าเจ้าพระยามากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 
 



๑๖ 

 

บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์จ านวนประเภทที่ดินจัดสรรและ
อาคารชุด คุณภาพการจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ และปัญหาการจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิด
มลพิษพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ๑.) เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัดนนทบุรี 
 ๓.) เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดการน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.) กลุ่มตัวอย่าง 
        เลือกแหล่งก าเนิดมลพิษตามเป้าหมายที่ตรวจสอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เฉพาะประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (๑.๑) ประเภทที่ดินจัดสรร โดยแยกตากตามประเภทดังนี้ 
   - ที่ดินจัดสรรประเภท (ก) ประกอบด้วย ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือ
จ าหน่ายเกินกว่า ๑๐๐ แปลง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง 
   - ที่ดินจัดสรรประเภท (ข) ประกอบด้วย ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือ
จ าหน่ายเกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ้นไป 
  (๑.๒) ประเภทอาคาร โดยแยกตากตามประเภทดังนี้ 

   - อาคารประเภท (ก) ประกอบด้วย อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่
อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป  
   - อาคารประเภท (ข) ประกอบด้วย อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่
อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน 

 ๒.) พารามิเตอร์ 
 เลือกพารามิเตอร์จากการตรวจสอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ เฉพาะพารามิเตอร์หลัก ๓ พารามิเตอร์ ดังนี้ 
  (๒.๑) สารแขวนลอย (SS) 
  (๒.๒) น้ ามันและไขมัน (OG) 
  (๒.๓) ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) 

 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์หาจ านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรและอาคารชุด พบว่า 
แหล่งก าเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ แสดงดังตารางที่ ๑ 

 
 



๑๗ 

 

ตารางท่ี ๕ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

  หมายเหตุ ประเภทแหล่งก าเนิดหนึ่งแหล่งก าเนิด อาจมีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านมากกว่าหนึ่งค่าพารามิเตอร์ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนประเภทที่ดินจัดสรรและอาคารชุด คุณภาพการจัดการน้ า เสียของ

แหล่งก าเนิดมลพิษ และการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้างต้นพบว่า  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ แหล่งก าเนิดมลพิษที่มีจ านวนมากที่สุดคือที่ดินจัดสรรประเภท ก คิด
เป็นร้อยละ ๖๓.๒ ของแหล่งก าเนิดมลพิษทั้งหมด ร้อยละ ๔.๔ จะเป็นที่ดินจัดสรรประเภท ข ร้อยละ ๒๖.๕ 
จะเป็นอาคารประเภท ก (อาคารชุด) และร้อยละ ๕.๙ จะเป็นอาคารประเภท ข (อาคารชุด) ตามล าดับ 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาร้อยละของคุณภาพการจัดการน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษพบว่าร้อยละ 
๗๑.๑ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง และมีเพียงร้อยละ ๒๗.๙ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด และปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการจัดการน้ าทิ้งที่ไม่เป็นไปคาม
มาตรฐานคือ สารแขวนลอย (Suspended solids : SS) ไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อย ๒๓.๕ ของปัญหาที่
เกิดขึ้น รองลงมาเป็นค่า ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗  และ  น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : OG) คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ ของจ านวน
ปัญหาที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑.) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  

 จากผลการวิเคราะห์หาจ านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรและอาคารชุด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เพ่ือหาคุณภาพน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ ท าให้ทราบถึงค่าพารามิเตอร์ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่าระบบบ าบัดน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีสาเหตุเบื้องต้นมาจาก
สาเหตุ ดังนี้ 

 
 

ประเภท 
แหล่งก าเนิดมลพิษ 

 
 

จ านวน 
(แหล่ง) 

คุณภาพน้ าท้ิงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ค่าพารามิเตอร์น้ าทิ้งที่ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ผ่าน 
 

ไม่ผา่น 
 

สารแขวนลอย 
(SS) 

 
น้ ามันและไขมัน 

(OG) 

ค่าปริมาณ
ออกซิเจนย่อย

สลายสารอินทรีย์ 
(BOD) 

ที่ดินจัดสรรประเภท (ก) ๔๓ ๓๓ ๑๐ ๕ ๐ 
 

๓ 

ที่ดินจัดสรรประเภท (ข) ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ 

อาคารชุด ประเภท (ก) ๑๘ ๑๐ ๘ ๘ ๒ ๑ 

อาคารชุด ประเภท (ข) ๔ ๓ ๑ ๑ ๐ ๕ 

รวม ๖๘ ๔๙ ๑๙ ๑๔ ๒ ๙ 



๑๘ 

 

   (๑) ค่า SS หรือ สารแขวนลอยเกินมาตรฐานอาจมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพการตกตะกอน
ของถังตกตะกอนไม่เพียงพอ 

   (๒) ค่า OG หรือ น้ ามันและไขมันเกินมาตรฐานควรตรวจสอบระบบการดักไขมัน 
  (๓) ค่า BOD หรือ ปริมาณออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์เกินมาตรฐานอาจมีสาเหตุมาจาก
การเติมอากาศที่ไม่เพียงพอ  

  ๒.) ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
          การศึกษาข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นี้ ข้อมูลที่น ามาศึกษาค่อนข้างคล
อบคลุมและมุ่งเน้นไปที่แค่บางประเด็นเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา จึงน ามาค านวณแค่แหล่งก าเนิด
มลพิษบางประเภทบางขนาด และพารามิเตอร์หลัก ซึ่งข้อมูลอาจะเกิดข้อผิดพลาดได้ การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท เช่น โรงแรม, หอพัก, สถานบริการ/ปั้มน้ ามัน, โรงพยาบาล, อาคาร
สถานศึกษา, อาคารที่ท าการราชการเอกชน, อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ตลาด และภัตตาคาร/
ร้านอาหาร ควรท าให้ หลากหลาย ได้แก่ 

   (๑) ควรศึกษาข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี 
  (๒) ควรศึกษาค่าพารามิเตอร์ให้หลากหลาย และครบตามที่ประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
  (๓) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่ท าให้น้ าทิ้งไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
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