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บทที ่ 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องแยกน ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็น คณะผู้ศึกษาได้

สรุปผลการศึกษา ดังนี  

5.1  สรุปผลการวิจัย  
         เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตถือเป็นองค์ประกอบที่มีความส้าคัญ    ในการ
ด้าเนินการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ นส่วนที่เป็นโลหะที่ต้องใช้การตัดเฉือนและการขึ นรูป
ชิ นงาน  บริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 4 ประเภทหลักๆ คือเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่ องเจาะ 
เครื่อง CNC เป็นต้น เครื่องจักรในการผลิตที่ใช้น ้ามันตัดเฉือน ซึ่งน ้ามันที่ใช้ในโรงงานมีอยู่ 2 ชนิด
หลักๆคือ น ้ามันหล่อเย็น (Coolant  Oil)  และน ้ามันล้วน (Cutting  Oil)  เพ่ือให้งานมีคุณภาพ ยืด
อายุการใช้งานของคมตัด  และเพ่ิมอัตราการผลิต  โดยสารหล่อเย็นมีคุณสมบัติเป็นตัวช่วยลดความ
เสียดทานระหว่างมีดกับวัสดุงาน  ช่วยระบายความร้อนและระบายเศษตัดออกจากบริเวณที่เกิดการ
ตัดเฉือน ท้าให้ถาดน ้าหล่อเย็นในเครื่อง CNC มีเศษเหล็กหรือสิ่งปนเปื้อนในการตัดเฉือนและน ้ามัน
ตกลงไปผสมกับน ้าหล่อเย็นในถาด ซึ่งท้าให้เกิดผลเสียอ่ืนๆตามมา 

 การจัดท้าออกแบบสร้างเครื่องแยกน ้ามันออกจากน ้า มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการแยก
น ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็น โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟ 100 โวลต์ เป็นตัวต้นก้าลังขับเคลื่อนส่ง
ก้าลังผ่านสายพานไปยังชุดรีดน ้ามันออก จากผลการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องแยกน ้ามันออก
จากน ้าหล่อเย็นสามารถคัดแยกน ้ามันออกได้ 11.47 ลิตรต่อชั่วโมง และยังส่งผลให้บรรยากาศในการ
ท้างานดีขึ น จากแต่ก่อนที่น ้ามันผสมอยู่กับน ้าหล่อเย็นต้องรอจ้างบริษัทภายนอกเอาไปก้าจัด ซึ่งต้อง
รอให้มีปริมาณมากถึงจะจ้างบริษัทภายนอกเอาไปก้าจัด ท้าให้น ้ามันที่ผสมกับน ้าหล่อเย็นเวลานาน
เริ่มมีกลิ่นเหม็น  

จากผลการศึกษาวิจัยการจัดท้าเครื่องแยกน ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็น หากมีเครื่องช่วยแยก
น ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็น จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการที่ก้าจัด 10,000 - 12,000  บาทต่อปีระยะ
คืนทุน 20 วัน ในการจ้างบริษัทอ่ืนเข้ามาดูดน ้าหล่อเย็นเสียเพ่ือไปก้าจัดภายนอก ตั งแต่เมื่อมีเครื่อง
คัดแยกเข้ามาก็สามารถคัดแยกน ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็นได้ ส่งผลให้น ้ามันที่คัดออกมาน้าไปขายได้ 
ความพึงพอใจของผู้จัดท้าในการสร้างเครื่องแยกน ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็น ถือว่ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์คุณลักษณะที่ผู้จัดท้าก้าหนดไว้ และลดต้นทุนในการสั่งซื อน ้ามันหล่อเย็นอีกประมาณ 48,000 
บาทต่อปี และท้าให้สภาพแวดล้อมในการท้างานนั นดีขึ น   
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

          ระหว่างการทดลองคณะผู้จัดท้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องแยกน ้ามันออกจากน ้าหล่อ
เย็น โดยมีการใส่ตัวกั นน ้าขึ นหลังสายพานเพ่ือไม่ให้น ้ามันขึ นไปเปื้อนพลูเลย์ ถ้าในภายภาคหน้ามี
การน้าโครงงานนี ไปพัฒนาต่อยอดควรที่จะน้าไปออกแบบให้เครื่องแยกน ้ามันออกจากน ้าหล่อเย็นมี
ระบบการคัดกรองสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน ้ามันออก และอาจท้าแบบสามารถห้อยได้เพ่ือความสะดวก
มากยิ่งขึ นในการเคลื่อนย้ายไปเครื่องอ่ืนๆ 

 
 


